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IDROREPELLENTE SILOSSANICO A

ZABEZPIECZAJACY SRODEK IMPREGNUJACY NA BAZIE
SILOKSANOWE]J W ROZTWORZE WODNYM

CHARAKTERYSTYKA IDROREPELLENTE AL SILICONE jest produktem na
bazie zwiazkow organicznopolisiloksanowych oligomerycznych, przeznaczonym do
hydrofobowej obrobki budowlanych materialow mineralnych jak np. tynki, beton
komorkowy, farby krzemianowe, i réznego typu chlonne podtoza.

Zezwala si¢ na obrobke hydrofobowa powlok wrazliwych na rozpuszczalniki (np. powtoki na
bazie wapna barwionego, stiuki, itd.).

Przedstawione wlasciwosci odrozniaja IDROREPELLENTE AL. SILICONE nastepujacymi
cehami:  WEASCIWOSCIAMI WYSOKO PENETRUJACYMI - DOSKONAEAA
WYTRZYMALOSC NA ALKALIA - MOZLIWOSCIA APLIKACJI NA MATERIALACH
BUDOWLANYCH ZWILZANYCH - NIE TAMUJAC POROWATOSCI PODLOZA I
UMOZLIWIAJAC MU PAROPRZEPUSZCZALNOSC - POZOSTAWIA NIEZMIENNY
WYGLAD SCIANY.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

PODEOZA CEMENTOWE LUB MUROWANE: przed przystapieniem do aplikacji produktu
zaleca si¢ usunigcie wszelkich zanieczyszczen z podloza przeznaczonego do obrobki.
Koniecznym jest rowniez usunigcie odpadajacych [ragmentow muru/ lub $ciany.

SPOSOB APLIKACJI

Rownomiernie naklada¢ za pomoca waltka, pedzla lub natrysku zwracajac szczegdlna uwage
na jednolite nasycenie obrabianej powierzchni.

CIEZAR WLASCIWY
0,95-1,05 kg/!

Bardzo zroznicowana, uzalezniona od saturacji (nasycenia) podloza, od absorpcji i od
temperatury otoczenia.

SPOSOB ROZCIENCZANIA

Nie rozcienczac; produkt jest gotowy do uzycia.



TEORETYCZNA WYDAJNOSC

Zaleca si¢ sprawdzenie absorpcji cementu poprzez wykonie wezesniejszej proby na czescl
sciany przeznaczonej do obrobki,

OKRES PRZECHOWYWANIA

Chroni¢ przed zamarzaniem. Magazynowa¢ w dodatnich temperaturach.



