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IDROREPELLENTE SILOSSANICO S
IMPREGNAT OCHRONNY NA BAZIE SILOKSANOW Z ROZPUSZCZALNIKIEM

'WEASCIWOSCI PRODUKTU
IDROREPELLENTE SILOSSANICO S jest produktem na bazie
organicznych zwigzkow polisiloksanowo - oligomerycznych,
doskonatych do  powlekania  warstwg  impregnujaca
mineralnych materiatow budowlanych takich jak tynki, beton
komorkowy, farba na bazie krzemianow i inne podktady
chionnych.

IDROREPELLENTE SILOSSANICO S przedostaje sie do
wnetrza podioza nie zatykajac jego porow, nie wplywajac
negatywnie na jego zdolnosc oddychania | nie zmieniajac
ostatecznego wygladu sciany.

ZASTOSOWANIE
IDROREPELLENTE  SILOSSANICO S jest doskonalym
produktem impregnujacym podioza z cementu

powierzchniowego, betonu lub starych farb na bazie
mineralow, W przypadku materiatow innych niz te, ktére
wskazano powyze], nalezy przeprowadzic probe na
niewidocznym fragmencie sciany, oceniajac tym samym
rezultat koncowy

DANE TECHNICZNE

CIEZAR WEASCIWY
0,80 - 0,90 kg/1.

WYDAINOSC TEORETYCZNA:

6 m?/l wydajnos¢ uzalezniona jest od absorpc)i podioza.
Zaleca sie skontrolowanie stopnia absorpcji cementu,
przeprowadzajac probe wstepng na fragmencie sciany.

LEPKOSC PRZY DOSTAWIE;
10-15 sek. (kubek Forda od 4 do 23°C)

GRANICA EMISII VOC

(Lotne Substancje Organiczne):

PODKEADY UTRWALAJACE

Wartosc graniczna UE VOC (Dyrektywa 2004/42/WE) dla
tego produktu (Kat. A/h; Bs): 750 g/l (2007); 750 g/1
(2010). IDROREPELLENTE SILOSSANICO S zawiera
maksymalnie 745 g/l VOC.
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SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

PODLOZE CEMENTOWE LUB MUROWANE: nalezy sie upewnic,
ze podloze jest calkowicie suche | pozbawione wszelkich
elementow  zaneczyszczajacych. Usungc  ewentualne
fragmenty lub kawalki odpadajacej sciany.

APLIKACIA:

Naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo. Zadbac o to, by
podtoze rownomiernie wchianialo produkt

Nie stosowac w zamknietych pomieszczeniach. Stosowac
srodki ochrony indywidualne) (na przyklad: rekawice odporne
na dzialanie rozpuszczalnikow, maseczke).

Dodatkowe informacje na temat przechowywania |
obchodzenia sie z produktem zostaty podane w karcie
bezpieczenstwa.

ROZCIENCZANIE:
Produkt gotowy do uzycia

SUSZENIE W TEMPERATURZE 20°C I 65%
WILGOTNOSCI WZGLEDNE]:

Suchosc uzyskwana po okolo 1 godzinie (w zaleznosa od
uzyskanego stopnia nasycenia oraz od chionnosa podioza).

WARUNKI OTOCZENIA:

Produkt moze byc naktadany w temperaturach (otoczernia i/lub
podloza) zawierajgcych sie miedzy 5°C a 35°C, bez ryzyka
wystapienia  deszczu. Nie naklada¢ na  wilgotne lub
nastonecznione sciany.

CZYSZCZENIE NARZEDZI:
Czyscic terpentyna DIIHEX® natychmiast po uzyciu.

OPAKOWANIA DOSTEPNE W SPRZEDAZY.
il =dissll=ds |

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywac w chtodnym migjscu, zabezpieczonym przed
dziataniem mrozu.



